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1. Общие сведения.

	№
	Наименование
	Данные

	1.1.
	Основание приобретения
	План технического перевооружения на 2021 год:
оборудование взамен изношенного

	1.2.
	Условия эксплуатации
	Оборудование эксплуатируется внутри здания при положительных температурах +1…+50 °С, температура измеряемой среды  +1…+100 °С

	1.3.
	Назначение оборудования
	Измерение расхода отопления 3 очереди КОСБО УО ООО «ПТВС»

	1.4.
	Режим работы оборудования
	Непрерывный

	1.5.
	Сведения о ранее эксплуатируемом оборудовании
	Расходомер Симаг 11 5721/1-15-01,02-АК. КОС инв. № 00-001927; Расходомер Симаг 11 5721/1-15-01,02-АК. КОС инв.№ 00-001929


	1.6
	Сведения о существующих строительных решениях и инженерном обеспечении оборудования
	Система АСУТП КОСБО на базе ПТК «Decont».


	1.7
	Тип изготовления оборудования
	Серийного изготовления

	1.8
	Год изготовления оборудования
	2021 г., новый, не бывший в эксплуатации.


	1.9
	Сведения 
о производителях (изготовителях) оборудования
	Производитель OOО «Геолинк Ньютек»
ООО «Геолинк Ньютек» Москва 117105 Варшавское шоссе 37а. тел.:(495) 380-21-64; факс.:(495) 380-16-81: info@geolink.ru: www.geolink.ru

	1.10
	Срок ввода оборудования в эксплуатацию
	По 30 октября 2021 года 



2. Общие технические характеристики.

	№
	Наименование
	Данные
	Обоснование 

	2.1.
	Марка (модель) оборудования
	Электромагнитный расходомер Симаг12-80ТCP50В011T информационно – измерительный кабель 50м. (1шт), ответные фланцы (2шт), раздельное исполнение Ду80
[bookmark: _GoBack]
	В УО ООО «ПТВС» основной парк приборов измерения расхода воды состоит из электромагнитных расходомеров марки Симаг11 (более 30 единиц различного диаметра, которые приобретаются ежегодно начиная с 2012 года), которые в свою очередь взаимодействуют с АСУ ТП. Во избежание проблем интеграции в существующую систему автоматизированного управления технологическим процессом, увеличения расходов на обслуживание приборов и дефицитом специалистов, способных обслуживать разнородный парк оборудования целесообразно иметь унифицированные приборы.    
В соответствии с Положением о закупках ООО «ПТВС» ст.19, п. 19.3.5 

	2.2.
	Производительность, грузоподъемность
	
	 

	2.3.
	Тип привода
	
	

	2.4.
	Напряжение, мощность привода
	
	

	2.5.
	Габаритные размеры, не более
	100х100х200 мм.
	Паспортные данные

	2.6.
	Масса, не более
	17 кг.
	Паспортные данные

	2.7
	Конструктивное исполнение
	Исполнение раздельное. Степень защиты: сенсор IP67 конвертер IP65 фланцевое соединение с трубопроводом. Материал электродов-нержавеющая сталь, материал футеровки- фторопласт. Длина прямого установочного участка не более 0,5 метра. Возможность использования для грязных сред. Измерение потока в двух направлениях.
	Паспортные данные

	2.8
	Срок службы оборудования и основных рабочих органов, не менее
	Не менее 10 лет
	Паспортные данные 


	2.12
	Параметры электроснабжения потребителей
	220 В, потребляемая мощность 10 Вт.
	Паспортные данные



3. Комплектность поставки.

	3.1.
	Вспомогательное оборудование
	Ответные фланцы 80 мм (4 шт.)

	3.4
	Кабельно-проводниковая продукция
	информационно – измерительный кабель 50 метров (2 шт.) 

	3.5.
	Дополнительные опции (наличие указанных опций обязательно)
	Токовый выход 4-20 мА, RS-485, протоколы MODBUS-RTU и ASCII,
 бесплатное программное обеспечение для возможности 
перепрограммирования терминалов, возможность перепрограммирования 
терминалов с одного диаметра на другой, бесплатная техническая
 поддержка в течении всего срока службы расходомера, межповерочный 
интервал не менее 4 лет.
Обязательный функционал средства измерений:
	· объемный расход в двух направлениях;

	· меню на русском языке
· энергонезависимый архив измерений;
· аппаратный журнал (коды ошибок);
· фиксация в архиве фактов отключений (перебоев) электропитания расходомера.

	· детектирование пустой трубы (EPD);
· отсечка малого расхода;
· автоматическая очистка электродов (ECC);
· энергонезависимые часы реального времени;
· сглаживание результатов измерений («скользящее окно»).
· Подключение тепловычислителя Симат-61
· Подключение датчиков температуры к терминалу
Требования к первичной и периодической поверке:
· Установка объемно-динамическая 
· имитационным методом с использованием установки Поток-Т и устройства имитационно-поверочного Артчек  
· на месте эксплуатации с использованием ультразвукового
 расходомера





	3.8
	Документация 
	1. Паспорт оборудования с ОТК и первичной поверкой;
2. Инструкция по эксплуатации на русском языке;
3. Руководство по ремонту и обслуживанию на русском языке.
Документация предоставляется на электронном и бумажном носителе в 2-х экземплярах.
Указать данные по содержанию в оборудовании цветных и драгоценных металлов, требования к утилизации оборудования и срок полезного использования оборудования

	3.9
	Монтажные, шеф-монтажные, пуско-наладочные работы выполняемые поставщиком оборудования.
	Не требуется

	3.10
	Обучение обслуживающего персонала поставщиком оборудования.
	Не требуется

	3.11
	Проектно-изыскательские работы, выполняемые поставщиком оборудования.
	Не требуется

	3.12
	Гарантийные обязательства 
	Не менее 24 месяцев с момента поставки оборудования






4.  Особые требования

	№
	Наименование
	Данные

	
	
	

	
	Технические характеристики
	Погрешность измерения 0,5%.
Диапазон измерения 0…200 м3/ч
Предельное значение скорости потока 0…10 м/с (бесступенчатая установка)
Электропроводимость среды >=20 мкСм/см
Рабочее давление (До10 МПа)
Температура процесса +1…+100 °С
Диаметр условного прохода D80
Выходы: токовый 4…20 мА, RS-485, протоколы MODBUS-RTU и ASCII, Исполнение IP65
Требования к первичной и периодической поверке:
· Установка объемно-динамическая 
· имитационным методом с использованием установки Поток-Т и устройства имитационно-поверочного Артчек  
· на месте эксплуатации с использованием ультразвукового расходомера
· межповерочный период не менее 4 лет

	
	Доставка
	Доставка со склада Заказчика по адресу:
678188 РС (Я)Мирнинский район г.Удачный ООО «ПТВС»





	СОСТАВИЛ:
	

	
Зам. главного инженера по автоматизации 
УО ООО «ПТВС»
Тел.8(411-36) 5-41-23, 
e-mail  SitnikovDI@ptvs.alrosa.ru    

лицо, замещающего ответственного специалиста за составление ТЗ в период  его отсутствия  


Мастер службы КИПиА
УО ООО «ПТВС»
Тел.8(411-36) 5-41-23, 
e-mail  ShepelevaTA@ptvs.alrosa.ru    
                                                                                         
	
Ситников Дмитрий Иванович







Шепелева Татьяна Анатольевна
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